
	

TECHNICAL DATA SHEET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli occhiali di protezione sono realizzati in Silicone ultramorbido leggero, prevengono urti e schizzi, 
dispongono d’un sistema di ventilazione indiretta per mantenere il comfort dell'utente e ridurre il rischio 
di contaminazione e contatti con polveri e liquidi Forniscono protezione personale e possono essere 
indossati con facilità sugli occhiali da vista e sono dotati di una lente in policarbonato ultra resistente 
con trattamento antiappannante e antigraffio per una visione chiara.  
 
SPECIFICHE 
Materiale: Montatura ultramorbida in silicone leggero, lente in policarbonato rinforzato, fascia 
per la testa in stoffa (in silicone senza lattice per la versione sterile – uso in camere bianche e 
reparti sterili). 
Colore: Cornice e cinturino trasparenti 
Classificazione: EN 166: 2001 Classe ottica 1 
 
QUALITY STANDARD 
Conforme alla categoria 2 - Regolamento DPI (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione 
individuale Conforme ai requisiti della norma EN 166: 2001 per la protezione degli occhi 
personali 
Testato secondo EN 166: 2001 per la protezione degli occhi personali  e secondo ANSI / ISEA 
Z87.1-2010 standard nazionale americano per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso 
personali occupazionali ed educativi. 
 
MODELLI:  

- RMJG205  
- RMJG205/S (versione in doppia busta e sterile) 

 
PACKAGING: 
Scatole da 200 pezzi 
 
 
 

 
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni 

 
 
 
 


